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五氧化二钽产品信息 

 

五氧化二钽是一种高折射率的真空蒸发材料，经过高温高真空烧结制成。具

有很多优异的光学性能，比如有较宽的透光范围，能在紫外区、可见光区和红外

区域有效透过；具有良好的化学稳定性，机械性能极为牢固；能和多数氧化物匹

配成膜，而且蒸发速率稳定，膜层具有很高的强度，辅以离子源蒸发更能获得优

异的光学性能。是一种常规的高折射率蒸发镀膜材料。  

材 料 特 性  

熔点：      约 1800℃  

蒸发温度：  在粗真空条件下蒸发温度约 1920℃  

折射率：    约 2.1 － 2.3(根据条件不同而异 ) 

透光范围：  350nm— 7000nm 

外观：     黑色或灰黑色颗粒  

粒度分级：  1－ 3mm 

蒸 发 条 件  

蒸发速率：    0.3-0.5nm/sec 

蒸镀充氧压力： 8.0E-3Pa— 2.0E-2Pa. 

基板温度：    200－ 250℃（ IAD）  

材料密度设定： 8.20g/cc 

Z－ Ratio：    0.3 

蒸 发 结 果  

  日 本 电 子 枪 ：  型 号 JEB G－ 10 2 U  

  水 冷 Cu 坩 埚 ： 点 坩 锅  直 径 35X 1 7 m m  

  排 气 系 统 ：    R P + M B P + D P  

  蒸 发 材 料 Ta 2 O 5 单 层 膜 曲 线 ， 透 过 （ T ％ ） 与 波 长

（ Wav e l e n g t h） 之 间 的 关 系 图  
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光 学 厚 度 8 P e a k， 监 控 波 长 800 n m .  

分 光 仪 器 ：        H I T A C H I  U - 4 1 0 0  

基 板 材 质 ：        B k 7 ( N = 1 . 5 2 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒸发材料他 Ta2O5 随着充氧量，蒸发速率等参数的不同，其折射率有些变

化。如下得到的图线是该材料在固定蒸发条件不同波长条件下的折射率，该数据

随蒸发条件的不同设备的差异而不同,如下数据是采用 IAD 辅助的结果（仅供参

考）： 

 

  
Wavelength Refractive Index Extinction Coefficient 

393.35 2.34203 0.00028 
417.99 2.30502 0.00029 
448.08 2.27649 0.0002 
483.72 2.25058 0.00014 
527.14 2.22667 0.00014 
580.33 2.20877 0.00011 
648.59 2.19579 0.00007 
736.24 2.18432 0.00006 
855.11 2.17348 0.00004 
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以上数据是 Ta2O5 在 IAD 辅助条件下蒸发所获

得。由于设备因素和蒸发参数的差异，数据会有所

不同。从以上数据看出该材料具有较高的折射率和

较少的吸收，能满足近紫外、可见光红外及远红外

区域光学成膜的特性要求。以上数据仅供参考。如

有疑问，敬请来电讨论。期待您的宝贵意见。谢谢

您的支持与合作。  
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