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高纯 MgF2 产品信息 

 

高纯度 MgF2 是一种低折射率的蒸发材料，是采用高纯度原材料结晶制成。

具有很多优异的光学性能，比如有较宽的透光范围，能在紫外区、可见光区和近

红外区域有效透过；吸收小，具有很高的机械强度；值得注意的是 MgF2 薄膜具

有较高的张应力，张应力随着厚度的增加而提高。所以 MgF2 薄膜不宜过厚，否

则在真空中就会膜裂。由于该材料容易潮解，所以谨请对该材料避潮保存。  

材 料 特 性  

熔点：      约 1260℃  

蒸发温度：  1300-1600℃  

折射率：    1.38 （λ =500nm）  

透光范围：  200nm— 7000nm 

外观：     无色透明颗粒  

粒度分级：  0.3-0.5mm,纯度（ 99.999%）  

0.5-1.0mm, 纯度（ 99.999%）  

 1.0-3.0mm，纯度（ 99.999%）  

2.0-4.0mm. 纯度（ 99.999%）  

蒸 发 条 件  

蒸发速率：    0.3-1.0nm/sec 

基板温度：    250―― 320℃  

材料密度设定： 3.18g/cm 3 

Z－ Ratio：     0.637 

蒸 发 结 果  

  日 本 电 子 枪 ：  型 号 JEB G－ 10 2 U  

  水 冷 Cu 坩 埚 ： 24 点 坩 锅   

  排 气 系 统 ：    R P + M B P + D P  
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镀 膜 工 艺 参 数 ：  

蒸 发 速 率 3.0 A / S  

加 热 温 度 ： 280℃  

光 学 厚 度 ： 3 P e a k， 监 控 波 长 100 0 n m .  

分 光 仪 器 ：        H I T A C H I  U 4 1 0 0  

基 板 材 质 ：        K 9 ( N = 1 . 5 2 )  

 

Wavelength Refractive Index Extinction Coefficient 
345.91 1.39099 0 
396.77 1.38649 0 
459.6 1.38215 0 

552.72 1.37686 0 
684.28 1.37061 0 
926.93 1.36271 0.00003 

 

下图是高纯度 MgF2 蒸发材料在不同波长条件下的折射率图线： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上是高纯 MgF2 的概述，如有疑问，敬请来

电咨询。期待您的宝贵意见。谢谢您的支持与合作。 

MgF2 Index--Wavelength

1.36

1.365

1.37

1.375

1.38

1.385

1.39

1.395

330 430 530 630 730 830 930

Wavelength(nm)

Re
fr

ac
ti

ve
 I

nd
ex


